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RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT
NUMERO / NUMBER DATA DI EMISSIONE / EMISSION DATE
0581\DC\REA\22 29/04/2022
BUSINESS AREA LABORATORIO / LABORATORY

BA Product Conformity Assessment Reaction to Fire

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE / SPECIMEN DESCRIPTION

SM'art Fire Retardant MFC

CLIENTE / CUSTOMER

SM'art SRL
VIA PAPA GIOVANNIPAOLO I, 16
10043 ORBASSANO (TO)

NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE STANDARD

EN 13823:2020 - Reaction to fire tests for building products — Building products excluding floorings
exposed to the thermal attack by a single burning item

Organismo notificato N°0497
Notified Body N°0497

Pag. 1 di/of 8

egelf

GQO001 REV.00

CSI S.r.A. A SOCIO UNICO REA MI 1466310 Sede legale
SOGGETIA AD ATIIVITA DI DIREZIONE E R.I./C.F./P.I. 11360160151 Italia | 20030 Senago (M) | Cascina Traversagna 21
COORDINAMENTO DI IMQ Grour SR Cap. Soc. € 1.040.000 direzione-csi@legalmail.it | info@csi-spa.com | www.csi-spa.com



S
>

K\I':SI tac

7, N
'I/'lh il l\\\‘\\\

Wy

N\

ACCREDIA ¥
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO -

LAB N°0006 L

\)

"":IZ\\“

0581 \DC\REA\22 29/04/2022

Dati generali / General data

Data ricevimento campione / Date of test 11/04/2022
specimen arrival:

Data accettazione campione /Date of test 11/04/2022
specimen acceptance:

Data inizio prove / Test beginning date: 27/04/2022

Data fine prove / Test end date: 27/04/2022

Luogo di prova/ Test site: Viale Lombardia, 20, 20021 Bollate (MlI) Italia
Deviazione dai metodi di prova/ NO/NO

Deviations from test methods:

Campionamento/Sampling

I campionamento e il prelievo iniziali sono stati eseguiti da ispettore CSI presso il cliente. / The
initial sampling has been done by CSI auditor at the Client.

Campioni analizzati / Samples tested:
3 provette campione denominate / 3 specimens of sample identified:

SM'art Fire Retardant MFC

Descrizione : Pannello in truciolare con rivestimento melamminico.
Description : Particleboard panel with melamine facing.

Massa areica : 12,610,4 kg/m?

Mass per area unit : 12,610,4 kg/m?

Spessore : 19,420,6 mm

Thickness : 19,4+£0,6 mm
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Tipo di substrato: Nessuno.
Substrate type: None.

Allestimento del campione: Costruzione del provino come da EN 13823 par 5.2 a) con pannelli
sul retro a 80 mm dal campione.
Specimen mounting and fixing: Specimen mounting compiling to EN 13823 par 5.2 a) with
backing boards at 80 mm from the specimen.

Condizionamento secondo EN 13238: 23 °C - 50 % u.r. fino a massa costante
Conditioning compliing EN 13238: 23 °C - 50 % r.h. until constant mass

Dichiarazioni / Statement

| risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione
provato / Test results contained in this test report pertain exclusively to the tested specimen

I presente rapporto non pud essere riprodotto parzialmente senza |'autorizzazione del
Responsabile del Centro / This test report cannot be reproduced partially without the consent
of the test center managing director

| dati tecnici riportati nella descrizione del campione sono desunti dalla scheda tecnica
allegata dal cliente al campione di prova. / The technical data reported on the specimen
description are taken from client technical sheet.

| risultati di prova si riferiscono esclusivamente al comportamento dei provini di un materiale
nelle particolari condizioni della prova; essi non sono destinati ad essere I'unico criterio per la
valutazione della pericolositd potenziale del materiale in opera. / The test results relate to the
behaviour of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they
are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product
in use.
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Fotografie / Photographs:

Vista frontale ala lunga Angolo verticale esterno dell’ala lunga
Long wing front view Long wing vertical outer edge
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Risultati / Results:
Metodo di prova / Test method: EN 13823:2020
Identificazione
provetta FIGRA THR . LFS SMOGRA TSP FOP
Specimen | 0-2MJ/0-4M) Ve [Si/Yes - 2/ ] [No/No -
identification [W/s] No/No] <10s - >10s]
46,5
1 a/at 498s
Bianco / White 465 3.1 No/No 1.9 34,8 No/No
a/at 498s
43,2 Soglia non
2 a/at 462s raggiunta
Rosso / Red 413 28 NO/No- 1 Jrreshold 191 No/No
a/at 468s not reached
47,1 Soglia non
3 a/at 501s raggiunta
Nero / Black 471 3.2 No/No Threshold 26,4 No/No
a/at 501s not reached
Media 45,6
Average 45.0 3,0 No/No 0,6 26,8 No/No
FIGRA = fire growth rate index
THR = total heat release
LFS = lateral flame spread
SMOGRA = smoke growth rate index
TSP = total smoke production
FDP = flaming droplets or particles
DATA Operating Sector Reaction to Fire BA Product Conformity Assessment
Date Operating Sector Reaction to Fire BA Product Conformity Assessment
Dr. Lorenzo Zavaglio Ing. P. Fu'magqlli

5
F)

29/04/2022 / e i‘lr nltu i
i - ] [ .t;. :}

Il documento ¢ firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa ed ha validitd con decorrenza dalla data di apposizione della firma digitale / The document is digitally
signed in accordance with Legislative Decree n. 82/2005 as amended and replaces the paper document and the
handwritten signature and it’s valid from the date of affixing the digital signature.
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SBI Test Report

Laboratory: CSI S.p.A.
Product: SMart Fire Retardant MFC

Testno. | Test date:

Print date:

1 27/04/2022 | 27/04/2022

Test condition Check points esults
Baseline duct temp .00 [K] 29531 | HRRqy porner [KW] 30.534 | FIGRA threshold: 0.2 MJ [W/s] 46.5
Ambient pressure. [Pa] 101176 | HRRgqg pumer [KW] 0.384 | FIGRA threshold: 0.4 MJ [W/s] 46.5
Humidity [%] 45 | c0,/0, Ratioyymer 0.584 | THRg [MJ] * 3.1
SPRay pumer [M?/s] 0.024 | Lateral flame spread (LFS) reach the edge? No
ke 0.8700 | SPR.y pumer [M?/s] 0.003 | SMOGRA [m?/s?] 1.9
ko 1.2400 TSPggo [m?] * 34.8
E' [KJ/m?] 17200 | Ambient temp. (-30.90) [K] 292.83 | Flaming droplets/particles (FDP) (flaming <= 10 s)? No
Duct diameter: [m] 0.315 | No. of acceptable thermocouples 3 | Flaming droplets/particles (FDP) (flaming > 10 s)? No
Minimum for flow [m?¥s] 0.5582 | Time to FIGRA,, [s] * 198
Maximum for flow [m?/s] 0.6087 | Time to FIGRA,, [s] * 198
Burner response time [s] 9 | Tig (2*6KW) [s] * 138
* After ignition of main burner
Baseline O," (1-30.90) [%] 20.7019 Synchronisation information Baseline  Last point
Baseline O i=30.90) [%] 20.9516 | End data O, [%] 20.9421 | T-Duct (2.5 K drop from baseline) 317.16 303
Baseline CO, (=30.90) [%] 0.1824 | End data CO, [%] 0.1829 | 02 (0.05% rise from baseline) 20.6705 309
Baseline light signal (-30.00) 99.9999 | End data light signal 100.0313 | CO2 (0.02% drop from baseline) 0.3471 306
Main burner average (390-450s)
SPRay main bumer [M*/S] 0.038
SPRy, main bumer [M?/8] 0.006
HRR, THR and FIGRA values (Zoom)
kW or MJ
%0 or FIGRA (W/s) 50.0
8.0 -
7.0 // \’\\ 4 400 —— HRR-Prod.
6.0 Y
5.0 7 T 30.0 — HRR(30)
40 T o—"/ 1 200
3.0 ” ——THR
2.0 ~ P ad T 10.0
1.0 =V
VA NEIVAVAW-N n FIGRA
0.0 \/ MAS N 7 =+ 0.0
1.0248 260 310 360 416 466
2.0 -10.0
Time (s)
HRR, THR and FIGRA values
KW or MJ FIGRA (W/s)
12.0 50
10.0
8.0 ——HRR-Prod.
6.0 ——HRR(30)
40 ——THR
2.0
FIGRA
0.0 +
200
-2.0
Time (s)
SPR, TSP and SMOGRA values (alternative baseline method)
2, 2 2/g2
016 m%s m? or cm?/s’ 100
0.14
0.12 ——SPR-Prod.
0.10
0.08 —— SPR(60)
0.06
0.04 TSP
0.02
0.00 SMOGRA
-0.02
-0.04
Time (s)
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S BI Test Re po rt Laboratory: CSI S.p.A.
Product: SMart Fire Retardant MFC
Testno. | Testdate: | Print date:
2 27/04/2022 | 27/04/2022
Test condition Check points esults
Baseline duct temp .00 [K] 297.12 | HRRq, porner [KW] 30.744 | FIGRA threshold: 0.2 MJ [W/s] 43.2
Ambient pressure. [Pa] 101238 | HRRgqg pumer [KW] 0.296 | FIGRA threshold: 0.4 MJ [W/s] 413
Humidity [%] 45 | c0,/0, Ratioyymer 0.577 | THRggo [MJ] * 2.8
SPRay pumer [M?/s] 0.025 | Lateral flame spread (LFS) reach the edge? No
ke 0.8700 | SPR.y pumer [M?/s] 0.004 | SMOGRA [m?/s?] 0.0
ko 1.2400 TSPggo [m?] * 19.1
E' [KJ/m?] 17200 | Ambient temp. (-30.90) [K] 293.19 | Flaming droplets/particles (FDP) (flaming <= 10 s)? No
Duct diameter: [m] 0.315 | No. of acceptable thermocouples 3 | Flaming droplets/particles (FDP) (flaming > 10 s)? No
Minimum for flow [m?¥s] 0.5560 | Time to FIGRA,, [s] * 162
Maximum for flow [m?/s] 0.6016 | Time to FIGRA,, [s] * 168
Burner response time [s] 3 | Tig (2*6KW) [s] * 150
* After ignition of main burner
Baseline O," (1-30.90) [%] 20.6737 Synchronisation information Baseline  Last point
Baseline O i=30.90) [%] 20.9524 | End data O, [%] 20.9487 | T-Duct (2.5 K drop from baseline) 318.55 306
Baseline CO, (=30.90) [%] 0.1835 | End data CO, [%] 0.1788 | 02 (0.05% rise from baseline) 20.6664 312
Baseline light signal (-30.00) 100.0083 | End data light signal 100.5304 | CO2 (0.02% drop from baseline) 0.3482 309
Main burner average (390-450s)
SPRaymain bumer [M7/5] 0.038
SPRys, main bumer [M?/5] 0.006
HRR, THR and FIGRA values (Zoom)
kW or MJ
%0 or FIGRA (W/s) 500
8.0 7 45.0
7.0 W L 40.0 —— HRR-Prod.
6.0 7 35.0
5.0 o 30.0 —— HRR(30)
4.0 —7 25.0
3.0 —=A 20.0 —THR
2.0 /\/f_/\Q\ 7 15.0
1.0 10.0
00 A~ AN ,de/‘\/ M . ; 50 FIGRA
-1.0246 266 310 360 410 ~——466—— 0.0
-2.0 -5.0
Time (s)
HRR, THR and FIGRA values
KW or MJ FIGRA (W/s)
9.0 50
8.0 145
I
70 W IA‘; + 40
A 1
6.0 1 AL A 35 | ——HRR-Prod.
) ) SV minAwyin Y
50 YR\ | LAY L 30
4.0 IF V + 25 ——HRR(30)
: | + 20
3.0 g 145 | —THR
2.0 + 10
10 ﬂ” 1 FIGRA
0.0 + ML’ + + + + + = 0
10 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600_5
Time (s)
SPR, TSP and SMOGRA values (alternative baseline method)
2, 2 2/g2
0.10 m%s m? or cm?/s’ 60
0.09
" =+ 50
ggg ' L ——SPR-Prod.
0.06 I | + 40
005 T ——SPR(60)
0.04 L 1 . ! ’ T 30
0.03 1 Vit + 20 T TSP
0.02
0.01 + 10 SMOGRA
0.00 } H"ﬁ.ﬂ } — } } } }
-0.01 &—206—— 44170/ 600 800 1000 1200 1400 —1600
Time (s)
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S BI Test Re po rt Laboratory: CSI S.p.A.
Product: SMart Fire Retardant MFC
Testno. | Testdate: | Print date:
3 27/04/2022 | 27/04/2022
Test condition Check points esults
Baseline duct temp .00 [K] 295.66 | HRRqy porner [KW] 30.666 | FIGRA threshold: 0.2 MJ [W/s] 471
Ambient pressure. [Pa] 101287 | HRRgq4 pumer [KW] 0.423 | FIGRA threshold: 0.4 MJ [W/s] 471
Humidity [%] 45 | c0,/0, Ratioyymer 0.574 | THRg [MJ] * 3.2
SPRay pumer [M?/s] 0.024 | Lateral flame spread (LFS) reach the edge? No
ke 0.8700 | SPR.y pumer [M?/s] 0.003 | SMOGRA [m?/s?] 0.0
ko 1.2400 TSPggo [m?] * 26.4
E' [KJ/m?] 17200 | Ambient temp. (-30.90) [K] 293.20 | Flaming droplets/particles (FDP) (flaming <= 10 s)? No
Duct diameter: [m] 0.315 | No. of acceptable thermocouples 3 | Flaming droplets/particles (FDP) (flaming > 10 s)? No
Minimum for flow [m?¥s] 0.5449 | Time to FIGRA,, [s] * 201
Maximum for flow [m?/s] 0.5924 | Time to FIGRA,, [s] * 201
Burner response time [s] 6 | Tig (2*6KW) [s] * 180
* After ignition of main burner
Baseline O," (1-30.90) [%] 20.6940 Synchronisation information Baseline  Last point
Baseline O i=30.90) [%] 20.9488 | End data O, [%] 20.9436 | T-Duct (2.5 K drop from baseline) 318.10 303
Baseline CO, (=30.90) [%] 0.1791 | End data CO, [%] 0.1802 | 02 (0.05% rise from baseline) 20.6623 306
Baseline light signal (-30.00) 100.0502 | End data light signal 100.1187 | CO2 (0.02% drop from baseline) 0.3438 306
Main burner average (390-450s)
SPRay main bumer [M*/S] 0.038
SPRy, main bumer [M?/8] 0.006
HRR, THR and FIGRA values (Zoom)
kW or MJ
80 or FIGRA (W/s) 400
7.0  35.
7350 | — hrreprod.
6.0 /” 30.0
50 1 250
20 7 o ——— HRR(30)
30 =/ 1 20
20 Pl 1 150 ——THR
1.0 V- T 10.0
0.0 : i ‘ SV, : : 50 FIGRA
-1.02 MV 260 310 360 440 460 400
-2.0 -5.0
Time (s)
HRR, THR and FIGRA values
KW or MJ FIGRA (W/s)
12.0 50
10.0
8.0 ——HRR-Prod.
6.0 ——HRR(30)
40 ——THR
2.0
FIGRA
0.0 | | | ! ! ! 70
200 600 800 1000 1200 1400 1600
2.0 -10
Time (s)
SPR, TSP and SMOGRA values (alternative baseline method)
2, 2 2/g2
012 m%s m? or cm?/s’
0.10 |
0.08 g —— SPR-Prod.
N Il 1l
0.06 I —— SPR(60)
0.04
0.02 30| ——TsP
0.00 + + + + + + 20
-0.02 200 pelloo 600 _— 500 1000 1200 1400 1600, SMOGRA
004 L —o —Lo
Time (s)
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